Cutie adaptor

Caracteristici

e Pompa de caldura cu control analogic

Telecomanda si setare

Diverse pompe de caldura V
* Pompa de caldurs SG Ready *
e Pompa de caldura cu contact uscat

@

¥
e Conexiune la retea Wi-Fi Eficienta solara ‘ 'x o
e lesire pompa de caldura cu control e Optimizati eficienta solara cu invertorul
(conexiune RS485)
Mod de control dual + —
e Contact uscat, suport pentru 16 semnale Programare setare t 7
e lesire analogica, Setare in max. 15 pasi e Personalizati programul pentru control
Model Cutie adaptor G2
Parametrii electrici
Adaptor de putere Adaptor AC 100-240 V 50/60 HZ (Optional); Intrare 12 V 2 A DC
Consum de putere [W] 2,5
lesire digitala *4,2 A 30 Vdc
lesire analogica [Vdc] *1,0~ 10
Comunicare
Comunicare cu invertor RS485
Modul wireless Wi-Fi 2,4 GHz
Putere EIRP 17,46 dBm
Interfata de control la cerere Da
Parametri generali
Dimensiuni (L x L x 1) [mm] 125 x125x 75
Greutate [kg] 0.4
Interval de temperatura de functionare [°C] -30 ~ 60
Grad de protectie P65
Metoda de instalare Montare pe perete
STANDARD
Certificare RED/FCC/RCM/RoHS
Solutii DC AC RS485 ------- CT Comm ------- DO/AO ------- COM ------- CAN -------
----- F [T o [ ams
Cutie adaptor G2 Ready
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pV Invertor
Sarcini Uzual
EPS Sarcini

*V1.1. Informatiile pot fi modificate fara notificare. 650.00037.00

Invertor Reteaua

Sarcini



