Adapterbox

Funktioner Olika vérmepumpar ® ‘

e SG-klar varmepump

. L e Varmepump med potentialfri kontakt
Fjarrkontroll och instéallning « Virmepump med analog styrenhet y

* Anslutning till wifi-natverk ‘ n
e Styrning av varmepumpens uteffekt Solenergieffektivitet
e Optimera solenergieffektivitet med vaxelriktare (RS485-anslutning)

Dubbelstyrningsldage P

 Potentialfri kontakt, stod for 16 signaler Installning av schema @/
¢ Analog uteffekt, Max 15 stegs installning Anpassa schema for att styra

Modell Adapterbox G2

Elektriska parametrar

Strémadapter 100-240 V 50/60 Hz strémadapter (tillval); 12 V 2 A DC-inmatning
Stromforbrukning [W] 2.5

Digital utgang *4,2 A30V DC

Analog utgang [V DC] *1, 0~10

Kommunikation

Kommunikation med vaxelriktare RS485
Tradlés modul WiFi 2.4 GHz
EIRP-effekt 17,46 dBm
Granssnitt for efterfragestyrning Ja

Allmanna parametrar

Matt (L X B X H) [mm] 125 X 125 X 75
Vikt [kq] 0.4
Driftstemperaturintervall [°C] -30~60
Kapslingsklass IP65
Installationsmetod Vaggmontering
STANDARD
Certifiering RED/FCC/RCM/RoHS
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*V1.1. Informationen kan andras utan foregaende meddelande. 650.00057.00



