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Allgemeiner Hinweis

Inhalt kann regelmaRig aktualisiert oder Uberarbeitet werden. SolaX behalt sich das Recht
vor, Verbesserungen oder Anderungen an dem/den in diesem Handbuch beschriebenen
Produkt(en) und Programm(en) ohne vorherige Ankindigung vorzunehmen.

2. Die Installation und Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgefuihrt werden,
das:

» als solche zugelassen sind und/oder die Vorschriften der staatlichen und lokalen
Gesetzgebung erfullen;

e gute Kenntnisse dieses Handbuchs und anderer damit zusammenhangender
Dokumente haben.

3. Lesen Sie vor der Installation des Gerats die ausfuhrlichen Anweisungen des
Benutzerhandbuchs und anderer damit zusammenhangender Vorschriften sorgfaltig
durch, machen Sie sich mit ihnen vertraut und befolgen Sie sie genau. SolaX haftet nicht
fur Folgen, die durch die Verletzung der in diesem Dokument und im Benutzerhandbuch
angegebenen Lager-, Transport-, Installations- und Betriebsvorschriften entstehen.

4. Benutzen Sie bei der Installation des Gerats isolierte Werkzeuge. Bei der Installation,
dem elektrischen Anschluss und der Wartung muss individuelle Schutzausristung
getragen werden.

5. Besuchen Sie bitte die Website de.solaxpower.com von SolaX fUr weitere Informationen.

Sicherheitsanleitung

Aus Sicherheitsgriinden sind Installateure daftr verantwortlich, sich vor der Installation mit
dem Inhalt dieses Handbuchs und allen Warnhinweisen vertraut zu machen.

Beschreibungen der Etiketten

TUV-Zertifikat

C € CE-Kennzeichnung

Das Batteriesystem muss bei
einer geeigneten Einrichtung
zum umweltgerechten
Recycling entsorgt werden.
Das Batteriemodul kann
explodieren.

Vorsicht, Gefahrenrisiko

Vorsicht, Stromschlaggefahr

Lesen Sie die beigeflgten
Dokumente

Halten Sie das Batteriesystem von
Kindern fern.

Halten Sie das Batteriesystem
von offenem Feuer oder
Zundquellen fern.

Entsorgen Sie das Batteriemodul
nicht mit dem Hausmull.
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Entsorgen Sie das Batteriemodul nicht mit dem Hausmull.

Die CE-Konformitatserklarung finden Sie auf der folgenden Website:
https://de.solaxpower.com/uploads/file/t-bat-sys-hv-s2.5-declaration-of-conformity.
pdf oder https://de.solaxpower.com/uploads/file/t-bat-sys-hv-s3.6-declaration-of-
conformity.pdf
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Uberspannung oder falsche Verkabelung k&nnen das Batteriemodul beschadigen und
eine Verbrennung verursachen, die auRerst gefahrlich sein kann.

Bei jeder Art von Produktausfall kann es zum Austreten von Elektrolyten oder
brennbaren Gasen kommen.

Installieren Sie das Batteriemodul nicht an Orten, an denen entflammbare und
brennbare Materialien gelagert werden und an denen eine explosionsfahige Atmosphare
vorhanden ist.

Die Verkabelung des Batteriemoduls muss von qualifiziertem Personal durchgefuhrt
werden.

Das Batteriemodul muss von qualifiziertem Personal gewartet werden.

Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel angeschlossen ist, bevor Sie das Batteriemodul
handhaben.

Leitfaden zum Umgang mit der Batterie

Tun Sie

» Halten Sie das Batteriemodul von brennbaren Materialien, Warmequellen und
Wasserquellen fern.

» Bewahren Sie das Batteriemodul auRBerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren
auf.

» Praktizieren Sie eine ordnungsgemaRe Batterielagerung, indem Sie das Batteriemodul
in einer sauberen Umgebung aufbewahren, die frei von Staub, Schmutz und
Ablagerungen ist.

« Lagern Sie das Batteriemodul an einem kuhlen und trockenen Ort.

» VerschlieRen Sie die auRere Kabelanschlussbohrung, um das Eindringen von
Fremdkorpern zu verhindern.

» Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung des Gerats korrekt erfolgt ist.

e Installieren Sie das Gerat gemal den ortlichen Normen und Vorschriften.

Tun Sie nicht

» Setzen Sie das Batteriemodul NICHT offenem Feuer oder Temperaturen Uber
140 °F/60 °C aus.

» Lagern oder installieren Sie das Batteriemodul NICHT in direktem Sonnenlicht.

» |Installieren oder betreiben Sie das Batteriemodul NICHT an Orten mit tUbermaRiger
Feuchtigkeit oder Flussigkeiten.

» Platzieren Sie das Batteriemodul NICHT in einer Hochspannungsumgebung.

» Trennen, zerlegen oder reparieren Sie das Gerat NICHT durch unqualifiziertes Personal.
Nur qualifiziertes Personal darf das Gerat handhaben, installieren und reparieren.

» Beschadigen Sie das Gerat NICHT, indem Sie es fallen lassen, verformen, darauf
schlagen, schneiden oder mit einem scharfen Gegenstand durchdringen. Andernfalls
kann es zu einem Brand oder zum Austreten von Elektrolyten kommen.

e Beruhren Sie das Gerat NICHT, wenn Flussigkeit darauf verschittet wurde. Es besteht
die Gefahr eines Stromschlags.

o Treten Sie NICHT auf die Verpackung, ansonsten kann das Gerat beschadigt werden.

» Stellen Sie keine Gegenstande auf das Batteriemodul.

» Laden oder entladen Sie ein beschadigtes Batteriemodul NICHT.

» Werfen Sie das Batteriemodul nicht ins Feuer. Es kann zu Lecks oder Rissen kommen.

» Mischen Sie keine unterschiedlichen Typen oder Fabrikate des Batteriemoduls. Dies
kann zu Lecks oder Rissen fuhren, was zu Personen- oder Sachschaden flihren kann.



Reaktion auf Notsituationen

Falls aus dem Batteriemodul Elektrolyt oder andere chemische Materialien austreten oder
Gas aufgrund des Auslaufens des Batteriemoduls entstehen kann, vermeiden Sie jederzeit
den Kontakt mit dem austretenden Material. Falls Sie versehentlich damit in Kontakt
kommen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bei Einatmen: Verlassen Sie sofort den kontaminierten Bereich und suchen Sie sofort
einen Arzt auf.

Bei Augenkontakt: Spulen Sie die Augen 15 Minuten lang mit flieRendem Wasser aus
und suchen Sie einen Arzt auf.

Bei Hautkontakt: Waschen Sie den kontaktierten Bereich griindlich mit Seife und
suchen Sie einen Arzt auf.

Bei Verschlucken: Fuhren Sie ein Erbrechen herbei und suchen Sie sofort einen Arzt
auf.

Wenn am Einbauort des Batteriemoduls ein Feuer ausbricht, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Falls das Batteriemodul geladen wird, wenn das Feuer ausbricht, trennen Sie,

sofern dies gefahrlos méglich ist, den Trennschalter des Batteriemoduls, um die
Stromladung zu unterbrechen.

Falls das Gerat noch nicht brennt, verwenden Sie einen Feuerldscher der Klasse ABC
oder einen Kohlendioxidldscher, um das Feuer zu l&schen.

Wenn das Batteriemodul in Brand gerat, versuchen Sie bitte nicht, das Feuer zu
ldschen, und evakuieren den Bereich sofort.

Das Batteriemodul kann Feuer fangen, wenn es Uber 302 °F/150 °C erhitzt wird; im
Falle eines Brandes entstehen schadliche und giftige Gase. Nahern Sie sich nicht und
halten Sie sich fern.

Effektiver Umgang mit Unfallen

Im Falle eines beschadigten Batteriemoduls bringen Sie es an einem abgelegenen
Ort unter und rufen Sie die értliche Feuerwehr am Wohnort des Benutzers oder
qualifiziertes Personal an.

Wenn ein Teil des Batteriemoduls oder der Verkabelung untergetaucht ist, bleiben
Sie NICHT im Wasser und beruhren Sie nichts; wenn das Batteriemodul nass wird,
berUhren Sie es NICHT.

Wenn das Batteriemodul beschadigt ist, verwenden Sie es NICHT. Andernfalls kann
es zu Personen- und Sachschaden kommen.

Verwenden Sie das untergetauchte Batteriemodul NICHT mehr und wenden Sie sich
an qualifiziertes Personal.

Wenden Sie sich sofort an SolaX, um Unterstitzung zu erhalten, wenn der Benutzer
vermutet, dass das Batteriemodul beschadigt ist.



Packliste

BMS (TBMS-MCS0800)
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B
Kommunikationskabel Stromkabel (orange)

L BMS ) Sockel ) (U(BMS-Port) (2000 mm) ) {_ (2000 mm)* )
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M4*10 Kreuzschlitzschraube
Stromkabel (schwarz) M4*14 Kreuzschlitzschraube
(2000 mm)* L-Halterung ) U Verstellbare Halterungj \M4*20 Kreuzschlitzschraub9
s N N [ N
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e o o %% a0 & ©0 .
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Spreizdubel RNB5-6 Stromklemme
Unterlegscheibe M6 Flanschmutter
\_ Blechschraube ) Dichtung ) \Drehmomentschtussel ) U Dokument )
Artikel Nr. Artikel Menge (Einheit: Stlick)
/ BMS (TBMS-MCS0800) 1
/ Sockel 1
A Kommunikationskabel (BMS-Port) (2000 mm) 1
B Stromkabel (orange) (2000 mm)* 1
C Stromkabel (Schwarz) (2000 mm)* 1
D L-Halterung 1
E Verstellbare Halterung 1
F M4*10 Kreuzschlitzschraube 2
G M4*14 Kreuzschlitzschraube 4
H M4*20 Kreuzschlitzschraube 2
| Spreizdubel 2
J Unterlegscheibe 2
K Blechschraube 2
L RNB5-6 Stromklemme 2
M M6 Flanschmutter 2
N Dichtung 4
O Drehmomentschliussel 1
P Dokument 1
*Hinweis:

1. Das Zeichen ,*" zeigt an, dass der Steckverbinder an einem Ende des Stromkabels, der
das BMS und den Wechselrichter verbindet, mit dem Zubehdrsatz des Wechselrichters
geliefert wird. Und beide Stromkabel erflullen die Anforderungen der B2ca.



Batteriemodul (TP-HS25/ TP-HS36)

Al B1 C1
M4*14 Kreuzschlitzschraube
Batteriemodul Dichtung Dokument
Artikel Nr. Artikel Menge (Einheit: Stlick)
/ Batteriemodul (TP-HS25 oder TP-HS36) 1
Al M4*14 Kreuzschlitzschraube 4
Bl Dichtung 4
C1 Dokument 1
Serienbox
4 N\ 4 N\ 4 N\ 4 N\
A2 B2
Erdungskabel Kommunikationskabel
Serienbox Sockel (2200 mm) \(COM—Port) (2200 mm)
4 4
c2 D2 E2 F2
Heizkabel Stromkabel (orange) Stromkabel
(HEAT-Port) (2200 mm) (2300 mm) (schwarz) (2250 mm) L-Halterung
4 N\ 4 N\ 4 N\ 4 N\
G2 H2 12 J2 K2 L2 M2 N2 o2
. — B © T I
— 1| | £ & o ©© %ﬁ oo M
Spreizdubel Dichtung
M4*10 Kreuzschlitzschraube Unterlegscheibe M4*14 Kreuzschlitzschraube
Verstellbare Halterung \___ M6 Flanschmutter Blechschraube M4*20 Kreuzschlitzschraubey
4
p2 Q2
Drehmomentschlissel

\_ Dokument




Artikel Nr. Artikel | Menge (Einheit: Stuick)
/ Serienbox 1
/ Sockel 1

A2 Erdungskabel (2200 mm) 1
B2 Kommunikationskabel (COM-Port) (2200 mm) 1
c2 Heizkabel (HEAT-Port) (2200 mm) 1
D2 Stromkabel (orange) (2300 mm) 1
E2 Stromkabel (schwarz) (2250 mm) 1
F2 L-Halterung 1
G2 Verstellbare Halterung 1
H2 M4*10 Kreuzschlitzschraube 2
12 M6 Flanschmutter 2
J2 Spreizdubel 2
K2 Unterlegscheibe 2
L2 Blechschraube 2
M2 Dichtung 4
N2 M4*14 Kreuzschlitzschraube 4
02 M4*20 Kreuzschlitzschraube 4
p2 Drehmomentschlussel 1
Q2 Dokument 1
*Hinweis:

* Wenn die Anzahl der gekauften Batteriemodule 10 Satze (einschlief3lich 10) Ubersteigt,
sollten diese Batteriemodule in zwei Turmen installiert werden, und die Serienbox sollte
installiert werden, um zwei Turme in Reihe zu schalten.

« Wenn die Anzahl der gekauften Batteriemodule weniger als 9 Satze (einschlieRlich 9)
betragt, kdnnen diese Batteriemodule in einem oder zwei Turmen installiert werden. Im
Falle von zwei Turmen wird die Installation der Serienbox empfohlen.

e Aullerdem muss die ,Serienbox” von den Kunden selbst gekauft werden.



Kabel (Optional)

A3

Positives Stromkabel y

Negatives Stromkabel y

Py

D3

74

A
)‘33)"

(2630 mm) (2630 mm) Phoenix-Stecker Phoenix-Buchse
Artikel Nr. | Artikel | Menge (Einheit: Sttick)

A3 Positives Stromkabel y (2630 mm) 1

B3 Negatives Stromkabel y (2630 mm) 1

C3 Phoenix-Stecker 2

D3 Phoenix-Buchse 2

Die Installationsschritte fur die Stromkabel y entnehmen Sie bitte dem
Benutzerhandbuch des Wechselrichters.
Die Benutzer kdbnnen den Zubehorsatz (Kabel) je nach ihrem tatsachlichen Bedarf
erwerben.

« Beider Installation im Freien wird empfohlen, Vorkehrungen gegen direkte
Sonneneinstrahlung, Regenaussetzung und Schneeablagerungen zu treffen.

¢ Beidirekter Sonneneinstrahlung steigt die Temperatur im Inneren der Batterie an.
Dieser Temperaturanstieg stellt kein Sicherheitsrisiko dar, kann aber die Leistung der
Batterie beeintrachtigen.

N
i -30°C -+53°C

é
5-95%RH
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In der Nahe von
\ brennbaren Stoffen

~N

\In der Nahe der Antenne

- J/ J/ J/
4 N [ Y N N 2\
x'.';/i ‘.: ; A ;
: i * *
A | : % N
Direkte Sonneneinstrahlung Regenaussetzung Schneeablagerungen
L ) U vermeiden ) U vermeiden ) \_vermeiden y;




Installationsraum

I>lOO mm

@

>400 mm

1>400 mm

>400 mm

>100 mm >100 mm
@
P400 mm
400~
800
mm

Zwei Turme

*Hinweis: Die obige Abbildung zeigt ein Beispiel fur den Installationsraum von ,einem
Turm” und ,zwei Turmen”.




Installationswerkzeuge

Bohrhammer AN MaRband AN Markierstift ) \_Kreuzschraubendreher )
4
5 ®
Drehmomentschlissel
(M4) Gummihammer ) U HeiBluftpistole
N

Abisolierzange

) U Crimpzange fur RJ45 ) @6 mm Schrumpfschlaucr)

Ve

Anti-Staub-Maske Schutzhandschuhe ) U Sicherheitsstiefel Schutzbrille




Zusatzlich erforderliche Materialien

Nr. |Erforderliches Material Typ Leiterquerschnitt/ Durchmesser
1 Erdungskabel / 6-10 mm?
2 Schutzrohr Wellrohr Innendurchmesser: Uber 45 mm

Mechanische Installation

*Hinweis:
1. Es konnen bis zu 9 Batteriemodule in einem Turm installiert werden. Wenn die Anzahl
der gekauften Batteriemodule 10 Satze (einschlieBlich 10) Ubersteigt, muss eine
Serienbox installiert werden, um zwei Turme in Reihe zu schalten.

2. Die Tragfahigkeit des Bodens, auf dem das gesamte Batteriesystem installiert wird, muss

mehr als 500 kg/m? betragen.

Installationsschritte ohne Serienbox

Nehmen Sie das Installationsverfahren fur vier Batteriemodule als Beispiel.

A\

Ruckseite

[T ede
Sockel _ -~

Y

Vorderseite

Die Seite mit dem ,R" muss gegen

d

o

ie Wand gerichtet sein.

2]

Im Uhrzeigersinn drehen, um den
Sockel abzusenken.

Gegen den Uhrzeigersinn drehen, 9
um den Sockel anzuheben. )

0=

f entfernen

Standort zeichnen

Hinweis: Der Abstand zwischen dem Sockel und
der Wand kann zwischen 30 und 200 mm betragen,
der empfohlene Abstand ist jedoch 60 mm.

10

Entfernen Sie die
Staubschutzabdeckungen an der
Ober- und Unterseite der Batterie.

Die Seite mit ,R" muss zur
Wand zeigen.

Hinweis: Wenn der Sockel
nach dem Einsetzen des
Batteriemoduls verschoben
wird, bringen Sie ihn
entsprechend der zuvor
gezeichneten Markierung an
seinen ursprlinglichen Platz.




Batteriemodule

platzieren
1
m———=n
! Schritt L —1 —

14
i

,,,,,,

— =
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{Flanschmutter
ianbringen, aber

DieMe-"""

Bringen Sie die
montierte Halterung an.

I
=

TTHHTT

I ——
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(= m e mm e,
IEntfernen Sie die

:Staubschutzabdeckung nicht von der
"Battene, um Staub zu vermeiden.

A

/ I//

-
1
!

,,,,,,,,,,,,,, ,
Halterung entfernen |

gr _JC ]

lentfernen

IStaubschutzabdeckung

T

Blechschraube




I | —

—

Beide Seiten
anziehen

P M4

*Hinweis: Die Abdeckplatten auf beiden Seiten des BMS sollten erst nach Abschluss der

Verdrahtung angebracht werden.
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Installationsschritte mit Serienbox

er Turm braucht auch
alterungen

T O

14

Das Installationsverfahren flir
diese beiden Turme ist das
gleiche wie fur einen Turm.
Bitte lesen Sie den Abschnitt
.Installationsschritte ohne
Serienbox”.

*Hinweis:

1. Die Regel fur die Reihenfolge der Batteriemodule im gesamten System lautet wie
folgt: Bei einem Turm wird das Batteriemodul, das dem BMS am nachsten ist, als
erstes Batteriemodul nummeriert, gefolgt vom zweiten Batteriemodul, dem dritten
Batteriemodul, nach dem Top-Down-Prinzip. Wenn ein weiterer Turm vorhanden ist,
kann das Batteriemodul, das der ,Serienbox” am nachsten liegt, auf der Grundlage des
Turms mit dem BMS weiter nummeriert werden.

2. Die Abdeckplatten auf beiden Seiten des BMS und auf der linken Seite der Serienbox
sollten erst nach Abschluss der Verdrahtung angebracht werden.




Stromklemme Anschluss

6.4 mm Lange=28-30 mm

s
o () e=—=

Schrumpfschlauche

~

Bei einem Nennstrom von 30 A wird eine DrahtgréRe von 5,5-6,5 mm? fir Kabel
(einschlieBlich Erdungskabel) empfohlen; bei einem Nennstrom von 45 A wird eine
DrahtgréRe von 8,5-9,5 mm? fir Kabel (Erdungskabel) empfohlen.

*Hinweis: Das Erdungskabel sollte von den Benutzern selbst vorbereitet werden.
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Kommunikationsanschluss (Verbindung zum Wechselrichter)

4 N\
Drehen im Uhrzeigersinn >
zum Lésen

1) WeiR mit orangen Streifen
2) Orange

3) Weill mit griinen Streifen

4) Blau

5) WeiR mit blauen Streifen

6) Grun

7) Weilk mit braunen Streifen

0 8) Braun

. J

Pin 1 2 3 4 5 6 7 8

BMS / GND GND BMS_H | BMS_L 12v Al B1
Verdrahtung

Vor der Verdrahtung:

e N
1. Entfernen Sie die Schrauben an
© ©® beiden Abdeckungen des BMS.
2. Drucken Sie auf den Deckel.
o *Hinweis: Entfernen Sie die
o Silikonhtllen von den Ports des BMS
9 und der Serienbox (falls vorhanden).
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Verdrahtung ohne Serienbox

*Hinweis: Bitte entfernen Sie die Etiketten von beiden Abdeckplatten, bevor Sie mit der
Verdrahtung beginnen.

Linke Seite des BMS.

,B+"zu ,B-": Kurzes Stromkabel

Kurzes Stromkabel

An beiden Enden befinden
sich zwei Klemmen.

”””””” !
Wasserdichte 1

*Hinweis: Bei einem Turm muss eine wasserdichte Kappe auf den nicht angeschlossenen
,COM" -Port sowie ein Kurzschlussstecker auf den nicht angeschlossenen ,HEAT" -Port
gesetzt werden.

17



Rechte Seite des BMS

Stromkabel (schwarz): ,BAT-" des BMS zu ,BAT-" des Wechselrichters

Stromkabel (orange): ,BAT+" des BMS zu ,BAT+" des Wechselrichters
Kommunikationskabel: ,BMS"-Port des BMS zum ,BMS"-Port des Wechselrichters
Erdungskabel: Erdungsport des BMS zum Erdungsport des Wechselrichters

Ve

iHier ist
die weile

Stromkabel (schwarz) Erdungskabel

o

A\

*Hinweis:

1. Halten Sie die weilRe Sperrtaste gedruckt, wahrend Sie das Stromkabel abziehen, da es
sonst nicht herausgezogen werden kann.

2. Der Drehmomentschlussel wird zum Anziehen des Kommunikationskabels verwendet
und kann nach dem Anziehen entfernt werden.
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Verdrahtung mit Serienbox

Verdrahtung zwischen BMS und Serienbox

Kommunikationskabel: COM-Port des BMS zum COM-Port der Serienbox
Heizkabel: HEAT-Port des BMS zum HEAT-Port der Serienbox

Stromkabel (schwarz): BAT- des BMS zu BAT- der Serienbox

Stromkabel (orange): BAT+ des BMS zu BAT+ der Serienbox
Erdungskabel: Erdungsport des BMS zum Erdungsport der Serienbox

Stromkabel

(or
Q«\\ Kommunikationskabel
(‘r@\l (COM-Port)
>/

N

Heizkabel
(HEAT-Port)

\
Y, Drehmoment-
Schlussel

Heizkabel (COM=Rort)\
(HEAT-Port) Stromkabel !
(orange)

/E/rdungska bel
! Stromkabel (schwarz)
I

An beiden Enden des
Stromkabels befinden sich zwei

Klemmen.

o

*Hinweis: Es wird empfohlen, ein Wellrohr mit einem Innendurchmesser von mehr als 45
mm zu verwenden, um die Kabelisolierung an ihrem Platz zu halten und mdgliche Schaden
zu vermeiden.

19



20

Stellen Sie sicher, dass das
Heizkabel verriegelt ist.

Drehen Sie gegen den
Uhrzeigersinn, um den
Kurzschlussstecker zu

entfernen.

Stecken Sie das Heizkabel in den HEAT-Port,
und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es zu
verriegeln.

Richten Sie die Rille
entsprechend den Pfeilen aus.




Rechte Seite des BMS

Stromkabel (schwarz): ,BAT-" des BMS zu ,BAT-" des Wechselrichters

Stromkabel (orange): ,BAT+" des BMS zu ,BAT+" des Wechselrichters
Kommunikationskabel: ,BMS"-Port des BMS zum ,BMS"-Port des Wechselrichters
Erdungskabel: Erdungsport des BMS zum Erdungsport des Wechselrichters

Ve

iHier ist
die weile

Die weile Sperrtaste ist in der
nachstehenden Abbildung

I
|Hier ist
'die weike

Stromkabel (schwarz) Erdungskabel

o

A\

*Hinweis:

1. Halten Sie die weilRe Sperrtaste gedruckt, wahrend Sie das Stromkabel abziehen, da es
sonst nicht herausgezogen werden kann.

2. Der Drehmomentschlussel wird zum Anziehen des Kommunikationskabels verwendet
und kann nach dem Anziehen entfernt werden.



Installation der Abdeckplatte

*Hinweis:

1. Auf beiden Seiten des BMS befinden sich zwei Abdeckplatten.

2. Der folgende Schritt gilt auch fur die Installation der Abdeckplatte an der Serienbox, die
auf der linken Seite eine Abdeckplatte hat.

Die Schrauben

auf beiden Seiten
richtig einsetzen und
anziehen.

@ M4
0.9-1L1N'm

o

Entriegelbarer oder verriegelbarer Schalter

Entriegelbarer Schalter

Der entriegelbare Schalter ermoglicht es dem Benutzer, zwischen zwei Zustanden zu
wechseln, z. B. ON oder OFF. Der Schalter ist standardmafig ausgeschaltet.

ON-Zustand OFF-Zustand

22




Einschalten

(<)

o o

A\

*Hinweis:

1. Haufiges Drucken der POWER-Taste kann einen Systemfehler verursachen.

2. Wenn das System nach dem Drucken der POWER-Taste nicht startet, versuchen Sie es
bitte in mindestens 10 Sekunden erneut.

Ausschalten
P
[~}
[}
ea@w |
Uy ©
4 o
® ®
-

Verriegelbarer Schalter

Der verriegelbare Schalter ermdglicht es dem Benutzer, zwischen drei Zustanden zu
wechseln, z. B. ON, OFF oder OFF+LOCK. Der Schalter ist standardmaRig ausgeschaltet.

SWITCH i SWITCH i SWITCH
T : : -
OFF
ON ON /
ON-Zustand OFF-Zustand OFF+Lock-Zustand
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Einschalten

*Hinweis:

1. Haufiges Drucken der POWER-Taste kann einen Systemfehler verursachen.

2. Wenn das System nach dem Druicken der POWER-Taste nicht startet, versuchen Sie es
bitte in mindestens 10 Sekunden erneut.

Ausschalten

*Hinweis:
1. Bitte bereiten Sie im Voraus ein Schloss vor.



LED-Anzeiger

4 N\
. J
Status Beschreibung
Startup Nachdem Sie die POWER-Taste gedrU;kt haben, um das System zu starten, blinkt die Statusleuchte
0,1 Sekunden lang gelb und schaltet sich dann 0,1 Sekunden lang aus.
Wenn Sie die POWER-Taste langer als 1 Sekunde gedriickt halten, leuchtet die Statusleuchte
Stilllegung durchgehend griin, und die SOC-Leistungsanzeiger blinken im Uhrzeigersinn abwechselnd blau.
Innerhalb von 2,4 Sekunden nach dem Loslassen der Taste erléschen dann alle Leuchten.
Die Statusleuchte blinkt 1 Sekunde lang grtin und schaltet sich dann 4 Sekunden lang aus. Die
Standby SOC-Leistungsanzeiger sind ausgeschaltet.
Die Statusleuchte leuchtet durchgehend griin, und der Zustand der SOC-Leistungsanzeiger hangt
Aufladen von der aktuellen Situation ab. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden ,Tabelle 1:
Anzeigerinformationen beim Aufladen”.
Die Statusleuchte leuchtet durchgehend griin, und der Zustand der SOC-Leistungsanzeiger hangt
Entladen von der aktuellen Situation ab. Weitere Informationen finden Sie in der folgenden ,Tabelle 2:
Anzeigerinformationen beim Entladen”.
Stérung Im Falle einer Stérung leuchtet dile Statusanzeige 10 Minuten lang durchgehend rot, dann blinkt
sie 1 Sekunde lang und schaltet sich dann 4 Sekunden lang aus.
Im Falle einer Warnung blinkt die Statusleuchte 1 Sekunde lang gelb und schaltet sich dann 4
Warnung Sekunden lang aus.
Black Start Einzelheiten dazu finden Sie im Abschnitt ,Black Start”.
Tabelle 1: Anzeigerinformationen beim Aufladen
SOC-Wert Statusleuchte SOC1 SOC2 SOC3 SOC4
0% < SOC < 25% Grin Blinken Licht aus Licht aus Licht aus
SOC < 50% Grln Licht an Blinken Licht aus Licht aus
SOC < 75% Griln Licht an Licht an Blinken Licht aus
SOC < 100% Grln Licht an Licht an Licht an Blinken
SOC > 25% Grun Licht an Licht an Licht an Licht an
Tabelle 2: Anzeigerinformationen beim Entladen
SOC-Wert Statusleuchte SOC1 SOC2 SOC3 SOC4
SOC > 75% Grun Blinken Blinken Blinken Blinken
SOC > 50% Grun Blinken Blinken Blinken Licht aus
SOC > 25% Grun Blinken Blinken Licht aus Licht aus
SOC > 0% Grun Blinken Licht aus Licht aus Licht aus
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Technische Daten

T-BAT-SYS-HV-S25

Nr. Modell BMS Batteriemodul Nom'rgs\l;f)”erg'e Be"'etz\s/zpca)””ung
1 T-BAT HS5.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 2 512 90-116
2 T-BAT HS75 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 3 768 135-174
3 T-BAT H510.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 4 10.24 180-232
4 T-BAT HS12.5 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 5 128 225-290
5 T-BAT HS15.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 X 6 1536 270-349
6 T-BAT H517.5 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 7 17.92 315-406
7 T-BAT H520.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 8 2048 360-465
8 T-BAT HS22.5 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 9 2304 405-522
9 T-BAT H525.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 10 256 450-580
10 T-BAT H5275 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 11 2816 495-636
11 T-BAT H530.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 12 30.72 540-695
12 T-BAT H532.5 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS25 x 13 3328 585-750
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Modul T-BAT HS5.0 [T-BAT HS7.5] T-BAT HS10.0 | T-BAT HS12.5 | T-BAT HS15.0 | T-BAT HS17.5 | T-BAT HS20.0 | T-BAT HS22.5 | T-BAT HS25.0 | T-BAT HS27.5 | T-BAT HS30.0 [ T-BAT HS32.5
Nennspannung (V) 1024 1536 2048 256.0 3072 3584 4096 4608 512.0 563.2 6144 6656
m\mv:_mcm%m%cém%a_% 90-116 135-174 180-232 225-290 270-349 315-406 360-465 405-522 450-580 495-636 540-695 585-750
Nennkapazitat (Ah) * 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Nominale Energie (kWh) * 512 768 10.24 128 15.36 17.92 2048 23.04 2560 28.16 30.72 3328
ngwﬁ‘m Energie 90% DOD| 4 ¢ 69 92 115 138 161 184 207 230 253 276 300
N_c&. Lade-/Entladestrom 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Nennleistung (kW) 31 46 6.1 77 92 108 123 138 154 16.9 184 200
Max. Leistung (kW) 512 768 10.24 128 15.36 17.92 2048 23.04 25.60 28.16 30.72 3328
Kurzschlussstrom (A) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Batterie-Rundreise-Effizienz o
(0,2 C, 25°C) 95%

Erwartete Lebensdauer
25°C) 10 Jahre
Lebenszyklus 90% DOD 6000 Zyklen

(25°C)

Ladetemperatur

-30°C ~ 53°C (mit Heizfunktion); 0°C ~ 53°C (ohne Heizfunktion) *

Entladetemperatur

-30°C ~ 53°C (mit Heizfunktion); -20°C ~ 53°C (ohne Heizfunktion) *

Lagertemperatur

-20°C ~ 30°C (12 Monate), 30°C ~ 50°C (6 Monate)

Schutzart

P65

Schutzklasse

*Hinweis:

1. Testbedingungen: 100% DOD, 0,2 C Ladung und Entladung bei +25°C.

2.
3.

90% DOD; Die nutzbare Energie des Systems kann je nach Einstellung des Wechselrichters variieren.
Entladen: Bei einem Temperaturbereich der Batteriezelle von -20°C~10°C und 45°C~53°C wird der Entladestrom reduziert;

Aufladen: Im Falle eines Temperaturbereichs der Batteriezelle von 0°C~25°C und 45°C~53°C wird der Ladestrom reduziert. Die Lade- bzw.
Entladeleistung des Produkts hangt von der tatsachlichen Temperatur des Batteriesatzes ab.

Die Batterie kann nur im Bereich von -20°C bis 0°C entladen und nicht geladen werden.

5. Bei einem Nennstrom von 30 A wird ein Leitungsquerschnitt von 5,5-6,5 mm? fir Kabel (einschlieRlich Erdungskabel) empfohlen;
Bei einem Nennstrom von 45 A wird ein Leitungsquerschnitt von 8,5-9,5 mm? fiir Kabel (einschlieBlich Erdungskabel) empfohlen.
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T-BAT-SYS-HV-S36

Nominale Energie

Betriebsspannung

28

Nr. Modell BMS Batteriemodul (kWh) (vdo)

1 T-BAT HS7.2 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 2 7.37 90-116

2 T-BAT HS10.8 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 3 11.06 135-174
3 T-BAT HS14.4 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 4 1475 180-232
4 T-BAT HS18.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 5 1843 225-290
5 T-BAT HS21.6 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 X 6 2212 270-349
6 T-BAT HS25.2 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 7 25.80 315-406
7 T-BAT HS28.8 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 8 2949 360-465
8 T-BAT HS32.4 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 9 33.18 405-522
9 T-BAT HS36.0 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 10 36.86 450-580
10 T-BAT HS39.6 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 11 40.55 495-636
11 T-BAT HS43.2 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 12 44.24 540-695
12 T-BAT HS46.8 TBMS-MCS0800 x 1 TP-HS36 x 13 47.92 585-750
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T-BAT T-BAT T-BAT

Modul T-BAT HS7.2 [ T-BAT HS10.8 | T-BAT HS14.4 | T-BAT HS18.0 [ T-BAT HS21.6 | T-BAT HS25.2 | T-BAT HS28.8 | T-BAT HS32.4| T-BAT HS36.0 HS39.6 HS43.2 HS46.8
Nennspannung (V) 1024 153.6 204.8 256 307.2 3584 409.6 460.8 512 563.2 6144 665.6
(rebsspanNUNGSDereich | go-16 | 135174 | 180-232 | 225-200 | 270-349 | 315-406 360-465 450-522 450-580 | 495-636 | 540-695 | 585-750
Nennkapazitat (Ah) * 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
Nominale Energie (kWh) * 7.37 11.06 14.75 1843 22.12 25.80 2949 33.18 36.86 40.55 4424 47.92
Nutzbare Energie 90%
DOD (kWh) 2 6.6 10.0 13.3 16.6 199 23.2 26.5 29.9 33.2 36.5 398 431
%M. Lade-/Entladestrom 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Nennleistung (kW) ° 3.58 5.38 717 8.96 10.75 12.54 14.34 16.13 17.92 19.71 21.50 23.30
Max. Leistung (kW) 512 768 10.24 12.80 15.36 17.92 2048 23.04 25.60 28.16 30.72 33.28
Kurzschlussstrom (A) 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850 1850
Batterie-Rundreise- o
Effizienz (0,2 C, 25°C) 95%
Erwartete Lebensdauer
(25°C) 10 Jahre
Lebenszyklus 90% DOD
(25°C) > 6000 Zyklen
Ladetemperatur -30°C ~ 53°C (mit Heizfunktion); 0°C ~ 53°C (ohne Heizfunktion)*
Entladetemperatur -30°C ~ 53°C (mit Heizfunktion); -20°C ~ 53°C (ohne Heizfunktion) *
Lagertemperatur -20°C ~ 30°C (12 Monate), 30°C ~ 50°C (6 Monate)
Schutzart P65
Schutzklasse |
*Hinweis:

1. Testbedingungen: 100% DOD, 0,2 C Ladung und Entladung bei +25°C.
2. 90% DOD; Die nutzbare Energie des Systems kann je nach Einstellung des Wechselrichters variieren.
3. Entladen: Bei einem Temperaturbereich der Batteriezelle von -20°C~10°C und 45°C~53°C wird der Entladestrom reduziert;

Aufladen: Im Falle eines Temperaturbereichs der Batteriezelle von 0°C~25°C und 45°C~53°C wird der Ladestrom reduziert. Die Lade- bzw.

Entladeleistung des Produkts hangt von der tatséchlichen Temperatur des Batteriesatzes ab.

4. Die Batterie kann nur im Bereich von -20°C bis 0°C entladen und nicht geladen werden.

5. Bei einem Nennstrom von 30 A wird ein Leitungsquerschnitt von 5,5-6,5 mm? fir Kabel (einschlieBlich Erdungskabel) empfohlen;
Bei einem Nennstrom von 45 A wird ein Leitungsquerschnitt von 8,5-9,5 mm? fiir Kabel (einschlieRlich Erdungskabel) empfohlen.
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Registrierungsformular v
fur die Garantie y

Fiir Kunden (obligatorisch)

Name ... land ___ ..
Rufnummer ____ .. E-Mail __ .
Adresse
Staat Postleitzahl

Fiir Installateure

Modul (falls vorhanden)
Modul-Marke _

ModulgroRe (B)
Anzahl der Strings

Batterie (falls vorhanden)

Anzahl der angeschlossenen Batterien

Datum der Lieferung Unterschrift

Bitte besuchen Sie unsere Garantie-Website: https://www.solaxcloud.com/#/warranty oder
scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code, um die Online-Garantieregistrierung
abzuschlieRen.

Ausfuhrlichere Garantiebedingungen finden Sie auf der offiziellen Website von SolaX: www.
solaxpower.com.
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