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HOGE PERFORMANTIE

• Max. 45A continue laad- en ontlaadstroom

• Unieke batterijverwarmingstechnologie, die bij lage temperaturen kan werken 

VEILIG EN BETROUWBAAR

• Betrouwbare LFP-batterijcel

• Ip65 voor zowel binnen- als buiteninstallatie

• Soft start die batterijen en omvormers beschermt tegen plotselinge 
spanningspieken

• Levensduur van cyclus > 6000 keer

FLEXIBILITEIT

• 5,1-33,2 kWh Groot capaciteitsbereik

• Uitbreidbaar gedurende de levensduur

T-BAT-SYS-HV-S2.5

MAKKELIJKE INSTALLATIE

• Stapelbare modules, eenvoudig en snel voor installatie door één persoon

• Voorbekabelde communicatiekabels voor plug-and-play

• Diagnose en update op afstand via omvormerT-BAT-SYS-HV-S2.5
T-BAT HS5.0/T-BAT HS7.5/T-BAT HS10.0

T-BAT HS12.5/T-BAT HS15.0/T-BAT HS17.5

T-BAT HS20.0/T-BAT HS22.5/T-BAT HS25.0

T-BAT HS27.5/T-BAT HS30.0/T-BAT HS32.5
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Nominaal vermogen [kWh]

Bruikbare energie (90% DOD) [kWh]

Nominale spanning [V]

Bedrijfsspanningsbereik [V]

Aanbevolen laad-/ontlaadstroom [A]

Max. Laad-/ontlaadstroom [A]

Nominaal vermogen [kW]

Max. Vermogen [kW]

Diepte van ontlading [%]

Communicatie-interface

BMS

Model

Afmetingen (Lx B x H) [mm]

Gewicht [kg]

Batterijmodel

Batterijmodel

Baterij type

Batterijmodule [kWh]

Afmetingen (Lx B x H) [mm]

Gewicht [kg]

Vloer staand

0 tot 53 (beladen) (zonder ingebouwde verwarmingsfunctie)

-20 tot 53 (ontlading)

-30 tot 53 (opladen/ontladen) (ingebouwde verwarmingsfunctie)

< 3000

Buiten/binnen (*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de installatievoorwaarden)

IP65

5-95%RH (non-condensing)

IEC62619, IEC60730, IEC62040          , CE, UN38.3 

ALGEMENE SPEClFICATIE

Installatie

Laden/ontladenTemperatuurbereik [°C]

Max. Bedrijfshoogte [m]

Omgeving

Beschermingsgraad

Relatieve vochtigheid [%]

STANDAARD EN CERTIFICERING

Certificering

T-BAT HS5.0~T-BAT HS32.5

Technische Specificatie

2 modules 3 modules 7 modules4 modules 5 modules 6 modules

8 modules 9 modules 13 modules10 modules 11 modules 12 modules

Nominaal vermogen [kWh]
①Bruikbare energie (90% DOD)  kW·h]

Nominale spanning [V]
Bedrijfsspanningsbereik [V]

③Aanbevolen laad-/ontlaadstroom ·[A]
②③Max. Laad-/ontlaadstroom  [A]

③Nominaal Power ·[kW]
③Max. Vermogen  [kW]

Diepte van ontlading [%]
Communicatie-interface
Afmeting (Lx B x H) [mm]

Technische Specificatie

Afmeting (Lx B x H) [mm]

①Testomstandigheden 90% DOD, 02C lader en ontlader @+25 °C
②Max. laad-/ontlaadstroom kan verschillen bij verschillende omvormermodellen
③Aanbevolen / Max. laad- / ontlaadstroom*/ Nominaal / Max. vermogen* Aanbevolen / Max. laad-/ontlaadstroom en Nominaal / Max. vermogensvermindering zal optreden 
in verband met temperatuur en SOC

V1.3 Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 650.00031.00

SERIE BOX

Afmetingen (L x B x H) [mm] 

Gewicht [kg]

510 × 365 × 152

8.8
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